
climax

（重量比）
アンダーカラーシステム（配合比）

2023,11. 2,000 AB

Rock Primer Surfacer

High Build-PowerHigh Build-Power
厚盛り力厚盛り力

High Hold-PowerHigh Hold-Power
保持力保持力

High Harden-PowerHigh Harden-Power
硬化力硬化力

100

－

99

1

95

5

85

15

70

30

40

60

－

100

2
色
構
成

ロック プラサフ クライマックス
ホワイト

ロック プラサフ クライマックス
ブラック

HBC No. HBC 
－1

100

－

－

80

20

40

60

－

－

100

－

90

10

－

65

35

－

－

100

HBC 
－1.5

HBC 
－2

HBC 
－2.5

HBC 
－3

HBC 
－4

HBC 
－5品名

3
色
構
成

ロック プラサフ クライマックス
ホワイト

ロック プラサフ クライマックス
ミディアムグレー

ロック プラサフ クライマックス
ブラック

ECOECO
FriendlyFriendly

100

－

98

2

92

8

80

20

60

40

30

70

－

100

2
色
構
成

ロック プラサフ ネクストステージ
ホワイト

ロック プラサフ ネクストステージ
ブラック

HBC No. HBC 
－1

100

－

－

90

10

－

60

40

－

－

100

－

－

80

20

－

40

60

－

－

100

HBC 
－1.5

HBC 
－2

HBC 
－2.5

HBC 
－3

HBC 
－4

HBC 
－5品名

3
色
構
成

ロック プラサフ ネクストステージ
ホワイト

ロック プラサフ ネクストステージ
ミディアムグレー

ロック プラサフ ネクストステージ
ブラック

●使用方法に関する詳しい情報については、技術データシート（TDS）をご参照ください。
●安全衛生に関する詳しい情報については、安全データシート（SDS）をご参照ください。
●上記資料は当社ホームページ https://www.rockpaint.co.jp よりご覧いただくか、
　 販売店または担当営業までお問い合わせください。

東 京 営 業 部 ／　 （03）3640-6000 　FAX（03）3640-9000
大 阪 営 業 部 ／　 （06）6473-1650　 FAX（06）6473-1000
札 幌 営 業 所 ／　 （011）812-2761 　FAX（011）812-9304
仙 台 営 業 所 ／　 （022）349-8677 　FAX（022）283-3255
西関東営業所／　 （042）700-3111 　FAX（042）700-3112
名古屋営業所／　 （052）351-6500  　FAX（052）361-7433
岡 山 営 業 所 ／　 （086）294-1201　 FAX（086）294-6966
福 岡 営 業 所 ／　 （092）962-0661 　FAX（092）963-1241

https://www.rockpaint.co.jp
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商 品 構 成

盛る力

最高峰・頂点を意味する「クライマックス」

1
盛りやすく、ス穴が埋まる盛りやすく、ス穴が埋まる

プラサフ

202－6910

202－6940

202－6990

ロック プラサフ　クライマックス　（ホワイト）

ロック プラサフ　クライマックス　（ミディアムグレー）

ロック プラサフ　クライマックス　（ブラック）

樹脂パーツエコプライマーⅡ クリヤー

樹脂パーツエコプライマーⅡ ホワイト

4kg02

硬化剤 プラサフマルチ硬化剤 0.9kg202－0110 03

柔軟性
硬化剤 エコマルチハードナー  フレックス 1kg051－4F15 03

03

シンナー

プライマー

エコマルチシンナー各種

エコHSシンナー各種 16L
／

3.785L

0.946L

016－F77※

051－4F55

051－4F56

016－F30※

プロタッチシンナー各種（016－0200、0208を含む）016－077※

パナロックシンナー各種（016－0200、0208を含む）016－088※

01
／
02

カテゴリー 品　番 缶種 品　名 容量

LINE-UP

新顔料を採用、チキソ性、流転性を見直した新設計により、
ス穴、ペーパー目（P150以上）に対する充填性を大幅に改善。
‘ワキ’や‘吸い込み’等のネガティブ要因も軽減された

安心作業を実現。

HB史上
最大膜厚

硬くなる力3
素早くカチッと硬化し、研ぎやすい素早くカチッと硬化し、研ぎやすい

単に硬化速度を高めるだけでなく、
ポットライフを考慮したユーティリティに配慮。

また、‘防錆性’や‘耐水性’といった
パフォーマンスも満たした信頼の設計。

爽快な
研ぎ感

踏ん張る力2
垂直面でタレにくく、塗りやすい垂直面でタレにくく、塗りやすい

垂直面での厚盛り時に‘タレにくい’特性を高め、
コシのある塗装感で作業性が向上。
また、ボカシ際のミストなじみも良好で
研磨作業時間の短縮化を実現。

レオロジー
コントロールの
最適化

HBC－1 HBC－1.5 HBC－2 HBC－2.5 HBC－3 HBC－4 HBC－5

アンダーカラーシステム

※ HBC-1(ホワイト)は、各カードの裏面を使用。

【別売品】
HBカラーカードWB カテゴリー 品　番

AAA－0W16 HBカラーカードWB HBC-1.5（ペールグレー）

HBカラーカードWB HBC-2.5（ミディアムグレー）

HBカラーカードWB HBC-３（グレー）

HBカラーカードWB HBC-４（ダークグレー）

HBカラーカードWB HBC-５（ブラック）

AAA－0W17

AAA－0W13

AAA－0W14

AAA－0W15

品　名 販売単位・
備考

HBカラーカードWB HBC-２（ライトグレー）AAA－0W12

環境配慮型塗料

環境に優しい基本設計環境に優しい基本設計

TXフリー、鉛・クロムフリー原料で構成された
作業者及び環境に優しい環境配慮型塗料。

労働安全衛生法（特化則）に対応、PRTR届出不要、
さらに第二石油類で負担軽減にも寄与。

（2023年10月現在）

労働安全
衛生法に
対応4

省力化塗装

工程削減による手間、時間、材料を削減工程削減による手間、時間、材料を削減

国産新品電着パーツ塗装時には、足付け作業工程が省略可能。
足付け研磨作業の手間が不要となり、作業時間の短縮と副資材の削減が可能。
※事前の脱脂作業はロックペイントのプレソルで入念に実施してください。

指定のクリヤーを配合することにより、サンディング工程を省略可能とする
平滑面の形成が可能。
強制乾燥・研磨作業も行わずに上塗りを行う「ウェットオンウェット塗装」も可能。
さらに国産新品電着パーツに塗装する場合、足付けも不要となり
大幅な省力化、時短化が実現。

足付けレス
（不要）

仕様

ノンサンディング
（＋ウェットオンウェット）

仕様

6

アンダーカラーシステム

7階層の明度設定7階層の明度設定

上塗りに最適な7階層「HBC-1～5」の
明度設定により、上塗り塗色の隠ぺい性向上に

効果を発揮。

アンダー
カラーシステム
の進化系

5

上塗り
完全隠蔽

上塗り
4回塗装 △

○

△

調色用
ツール

50枚／包

水性・
溶剤兼用
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