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ロックジンクスプレー

（エポキシ系亜鉛メッキ補修用
ジンクリッチスプレー）

用途：門扉、シャッター、フェンス、物置、手すり、電気製品な
どの鉄部の亜鉛メッキ塗装。亜鉛メッキの補修・改修用。

乾燥時間：夏期１０～２０分　冬期３０～６０分
塗り重ねできる時間：３０分以上（２０℃）

300 （グレー）

420 （シルバー）

0.4～0.6

0.4～0.6

約0.3

約0.3

特長
●微粒子亜鉛末を使用しており、防鉛効果を発揮します。
●鉛、クロム系化合物を原料に使用していません。

エアーロック
グレー

ロックジンクスプレー

H62-3356
－

シルバー
ロックジンクスプレー

H62-3301

亜鉛メッキ材の補修
・改修に

注意
●火気のあるところでは使用、保管しないでください。
●保存する場合は、幼児の手のとどかないところで保存してください。
●さび止め効果は鉄面または亜鉛メッキ面に直接塗ることで得られるため、赤く錆び
たところ、塗膜のあるところは手工具、電動工具などを用いて除去してください。

消防法分類：第二石油類

（丸パターン、ツヤなし）
（ガス抜きキャップ付）

※色彩は印刷のため、実際の塗料基準に比べ色味・光沢に差異があります。
このためカタログに掲載の色彩で他製品の調色注文はご遠慮願います。
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